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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

DOTAZIONE STRUMENTALE LABORATORIO URBANKZ dKZ/K > KZ: EK_

Di seguito il riepilogo dei prodotti con evidenza di quelli in sostituzione.

IMMAGINE PRODOTTO

DESCRIZIONE

Q.TY

GEPROT.N. 0021284 DEI| 17-10-2025 IN interno

DI-CASSANO DELLE MUR

—

SOSTITUITO

—COMUNE

Asta per microfono robusta che offre
affidabilita e flessibilita d'utilizzo grazie
alla regolazione in altezza e sul
bilanciere.

Braccio con regolazione della distanza e
dell'inclinazione e meccanismo semplice
e rapido di regolazione dell'altezza.

Gambe da 35 cm per assicurare la
massima stabilita.

Costruita con materiali di alta qualita e
ideale per utilizzo live o in studio.
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SOSTITUITO

KALI LP 8V2

Monitor near field
Biamplificato in Classe D
Potenza 80W (60+40)
Woofer: 8"

Tweeter: 1"

Risposta 10dB: 37Hz/25kHz
Range di frequenze +/ 3dB:
43Hz/21kHz

Crossover: 1,5 kHz

Ingressi: RCA (non bilanciati)
XLR e Jack 1/4 (bilanciati)
Dimensioni: 41,9 x 25,4 x 28,6 cm
Peso: 9 Kg

Finitura nero
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SOSTITUITO

Supporto per Monitor da Studio Regolabile
Caratteristiche

Regolazione dell'altezza con safety pin,
per un corretto posizionamento in
tutta sicurezza

Piedini conici in metallo per garantire
un perfetto isolamento dal terreno
Due bande di gomma sulla superficie
di appoggio del monitor isolano lo
stesso dallo stand

Altezza (min-max): 69 - 130 cm
Dimensioni della base di appoggio
monitor: 23 x 23 cm

Dimensioni della base a terra: 45 x 45
X 45 cm




SOSTITUITO

Cavo microfonico bilanciato con
connettori XLR maschio / XLR femmina
in lega di zinco nichelata e plastica.
Lunghezza: 10mt.

Offre soluzioni affidabili e ad alto
valore per connettere la tua creativita
col mondo della musica.

Costruzione O.F.C.

Schermatura adeguata, tono
preservato e prestazioni senza
rumorosita.

10

SOSTITUITO

Cavo xrl maschio / jack maschio
Lunghezza 10 mt
Connettori in metallo
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SOSTITUITO

Prolunga cuffie presa jack stereo da 3,5
mm a jack stereo da 6,3 mm 3 m
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SOSTITUITO

ZZ|PP Cavo HDMI 2.0 15mt
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e |MAC 24"

e Chip Apple M1

e CPU 8-core con 4 performance core
e 4 efficiency core

e GPU 7-core

e Neural Engine 16-core

e 8GB di memoria unificata

e Unita SSD da 256GB

SOSTITUITO

Datavideo RMC-180 PTZ Camera Control Unit
e Maximum Camera Control 4
e Preset (Position)
o 4for each camera
e Control Protocol Sony VISCA
e Connection to Cameras Point to Point
e Dimension 310x170x 125 mm
e Weight 1.5kg
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SOSTITUITO

AKG K175

Cuffie chiuse

Range di frequenza: 18 - 26000 Hz

Driver da 40mm

Sensibilita: 114 dB SPL/V

Impedenza: 32 Ohm

Cavo staccabile lungo 5mt

Padiglioni sostituibili

Design richiudibile circumaurale
Applicazioni: Studio Mixing; Studio
Monitoring; Live Performance; Drummer
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Proncer .

PIONEER PLX-1000

Trazione diretta ad alta coppia
(33,3 giri/minuto in 0.3 secondi)
Layout da giradischi classico

Cavi audio, alimentazione e di
messa a terra rimovibili

Braccio di lettura “a S”

Modalita di gestione del tempo: 18,
+16 and £50

Tasto di reset del tempo
Struttura solida per ridurre al
minimo le vibrazioni

Connettori RCA di qualita
professionale placcati in oro
Braccio di lettura con rivestimento
in gomma per aumentare
I'isolamento acustico ed eliminare il
ritorno

Alimentazione AC 220-240V, 50
Hz/60 Hz

Motore Motore brushless DC a 3
fasi

Sistema di frenata Elettronico
Velocita di rotazione 33% giri, 45
giri

Range di regolazione della velocita
di rotazione 8, +16, 50

Wow and flutter 0.1 WRMS (JIS
WTD) o inferiore

Rapporto segnale/rumore 70 dB
(DIN-B)

Piatto Alluminio pressocolato,
diametro 332 mm

Coppia di partenza 4.5 kg/cm o
superiore

Tempo di partenza 0.3 secondi (a
33% giri al minuto)

raccio di lettura Braccio di lettura
uni versale “a S” con sospensione
cardanica

Lunghezza 230 mm

Sporgenza 15 mm

Errore di traccia Entro 3°




e Range diregolazione dell'altezza
del braccio 6 mm

e Range di pressione della puntina 0 -
40¢g

e Dimensioni massime (L x A x P) 453
x 159 x 353 mm

e Peso 13.1kg
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PIONEER CDJ-3000

¢ Nuova MPU avanzata: E' stato
rivoluzionato il modo in cui viene
gestito il CDJ, ed e stato anche resoll
suo funzionamento pit lineare e
stabile di tutti i suoi predecessori. La
potenza di elaborazione della MPU ha
permesso di introdurre nuove
entusiasmanti funzioni prima
impossibili, permettendo di
aggiungere nuove caratteristiche con i
futuri aggiornamenti

e Pro DJ Link con Gigabit Ethernet:
Grazie alla connessione Gigabit
Ethernet puoi condividere e riprodurre
file audio da dispositivi USB e card SD
su un massimo di sei unita CDJ-3000,
in combinazione ad un mixer a 6 canali
come il Pioneer DJM-V10

e Migliore visibilita dello schermo: La
luminosita massima dello schermo &
stata migliorata di oltre il 150%, percio
puoi aumentarla e migliorare la
visibilita

o Componenti pitl robusti: Il pannello
superiore in alluminio di alta qualita ed




i pulsanti Play, Cue, e Hot Cue
riprogettati sono piu resistenti che mai

e BOYA UPGRADE BY-WM4 PRO
2.4GHZ

e MICROFONO LAVALIER SENZA
FILI

BY- W\ PRO

frcom
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SHURE SM58

e Risposta in frequenza ottimizzata per la
voce, con una risposta nitida alle
frequenze medie e una risposta
progressivamente attenuata verso le
basse frequenze

e La caratteristica polare cardioide
uniforme permette di isolare la sorgente
sonora principale e, al contempo, di
ridurre al minimo il rumore di
sottofondo

e Il supporto antishock pneumatico riduce
drasticamente il rumore dovuto alla
manipolazione




IN_interno
rno

-+HN-HHE

e Efficace filtro antivento e anti-pop di
forma sferica

e Adattatore per asta antirottura, in grado
di ruotare di 180 gradi, fornito di serie

e La qualita, la robustezza e I’affidabilita
leggendarie di Shure

e Dinamico con caratteristica polare
cardioide (unidirezionale)

e Risposta in frequenza: da 50 Hz a
15.000 Hz

SOSTITUITO

DB TECHNOLOGIES RW16 MS

o Radiomicrofono UHF con trasmettitore
palmare

e 16 canali disponibili

e Tecnologia Diversity che selezione il
miglior segnale radio

e Sincronizzazione automatica
ricevitore/trasmettitore

o Capsula gelato intercambiabile

o Doppia uscita bilanciata/sbilanciata
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AKG C214

« Diagramma polare: Cardioide

e Capsula: Condensatore Black-Plate a
diaframma largo da 1

e Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz

e Sensibilita: 20 mV/Pa

e SPLmax: 147 /156 dB SPL

e Livello equivalente dei rumore: 13 dB-
A

o Filtro: 160 Hz, 6 dB/Ottava,
selezionabile

o Alimentazione: da 12 a 52 V phantom
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e Preattenuazione: 0 dB, -20 dB

e Bass filter: 12 dB/oct a 300 Hz

e Dimensioni: @ 55 mm x 160 mm h
o Peso:280g
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ALLEN & HEATH ZED 22 FX

e 16 canali mono

e 16 FXinterni (time-delay)

o Connettori XLR Neutrik

e Connettori jack 6.3 mm Neutrik

e Insertdi canale

e DuoPre (stadio preamplificatore)

e EQ 3 bande con MusicQ

e 4aux

e Tasto mute illuminato

e PFL e indicatore di picco illuminati
e Faders 100mm ALPS

e 4 canali stereo con EQ 2 bande

e Ritorni stereo

e Playback out

» Controllo di livello su tutti gli ingressi
o Meter

e Funzione mono/stereo suaux1e 2
o Sezione monitor out

e USB stereo audio in/out configurabile
e Dimensioni 645 x 450 x 92 mm

e Peso10.5kg




PIONEER DJM 900 NEXUS2

Processore mixaggio da 64 bit
Scheda audio da 96 kHz/24 bit

Fader curve ed EQ migliorati

Clip indicator piu accurato

6 Sound Colour FX con nuova
manopola parametrica

14 Beat FX con schermo OLED e X-Pad
piu grandi

Send/Return separato per il
collegamento di hardware e software
esterni

2 porte USB e selettore d'ingressi a
caricamento dall'alto

Controllo DVS

4 ingressi Phono
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ROLAND V-8HD

Mixer audio/video digitale a 18 canali
con effetti

Effetti a cinque livelli e motore di
codifica

Flusso di lavoro All-HDMI

Monitor di anteprima multi-viewer
integrato

Commutazione video automatica
assistita da tecnologia

Gli ingressi scaler rendono semplice il
collegamento di smartphone e console
di gioco

Compatto e leggero

| preset audio personalizzano il suono
in base alla location

Uscita Aux per il monitoraggio
Dimensioni: 317 x 193 x 70 mm

Peso: 2 kg




NI

INGH XNV

[2Roland

USB VIDEO CAPTURE UVC-01

NI

USB 3.0

STREAM

Video Encoder HDMI / USB 3.0 di alta
qualita

Operativita plug-and-play
Compatibile con Mac e Windows
Funziona senza soluzione di continuita
con tutti gli switch della serie V di
Roland che dispongono di una uscita
HDMI

Funziona anche con la maggior parte
di videocamere con HDMI

1080p HD @ 60 FPS non compressi
Ingresso line analogico per audio
Alimentazione via USB

Dimensioni: 90 (W) x 37 (D) x 23 (H)
mm

Peso: 96 gr

Accessori inclusi: Manuale, Cavo USB
3.0
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SOSTITUITO

Video format 1080p
60/59.94/50/30/29.97/25
10801 60/59.94/501
720p 60/59.94/50

Image Sensor 1/2.8 inch high quality
HD CMOS sensor

Effective Pixels (approx.)  2.07 Mega
pixels

S/N Ratio >55dB

Min. Illumination ~ 0.5Lux (F1.8,
AGC ON)

Electronic Shutter ~ Auto / Manual

Zoom Ratio 20x Optical Zoom, 10x
Digital Zoom

Gamma Control Off / Normal
Iris Control ~ Auto / Manual

Digital Noise Reductions ~ Yes
On-Screen Display (OSD)  English,
Simplified Chinese

White Balance Auto, Manual,
One Push, 3000K, 4000K, 5000K,
6500K

AGC / Gain Control Auto / Manual
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Mirror / Flip Image Yes

Focus Mode Auto / Manual

Panning / Tilting Range Pan: 340°

, Tilt: +90° to -30°

Panning / Tilting Speed Pan:

0.1~60°/sec

Tilt: 0.1~30°/sec

Preset 255 Position

Focal Length f=5.2 (wide) to 98 (tele)

mm

F1.6 to F3.5

Field of View (Horizontal, Wide)
Approx. 54.7° (WIDE END) /

3.3° (TELE END)

Image Compensation Backlight

Compensation

Video Output HDMI x 1

SDIx 1

Audio Input 3.5mm Line in

tallyLED Dual color (Red, Green)

Filter M52.0 x 0.75 Thread with UV

Protection

Protocol VISCA/Pelco-D/Pelco-P;

Baud

Rate:115200/38400/9600/4800/2400bps

DVIP

Remote Control Interface and Transmit

Distance RJ-45: for IP control

(DVIP)

RS-232: Mini DIN 8-pin (IN) Mini DIN

8-pin (OUT)

RS-485

Video Compression Format H.264,

H.265, Dual stream output

Audio Compression Format
AAC/MP3/PCM Audio

compression

HD IP Interface 100M IP

port(100BASE-TX); Support DVIP

Network Protocol RTSP, RTMP

F/W Update Ethernet

IR Control ~ Yes

Camera Control Unit RMC-180/RMC-

300C

Tripod Mount 1/4-20 UNC

Options WM-1

Color Black




e Dimension (LxWxH) 156 x 182 x 186
mm

SOSTITUITO

e Tavoloin Legno, Bianco-Rovere,
e Misure 180x100-280x100 cm
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SOSTITUITO
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Videoproiettore Epson EB-U50

e Color Light Output
3.700 lumen- 2.400 lumen (in modalita Risparmio
energetico) in conformita con lo standard
IDMS15.4

e White Light Output
3.700 lumen - 2.400 lumen (in modalita
Risparmio energetico)

¢ Risoluzione
WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Alta definizione

Full HD

e Aspect Ratio
16:10

e Rapporto di contrasto
16.000: 1

¢ Contrasto reale
420:1

e Lampada




N-interno
Hterho

UHE, 200 W, 10.000 h Durata, 17.000 h Durata (in
modalita Risparmio energetico)

s Correzione trapezoidale
Automatico verticale: + 30 °, Manuale orizzontale
+30°

e Riproduzione dei colori:
fino a 1,07 miliardi di colori

SOSTITUITO

i
R SN :

Mobile bar allungabile in Legno

e Peso:55kg

e Carico massimo: fino a 100 kg

e Misure: L115*P46*A93 cm

e Il piano dilavoro & allungabile in
profondita da 46 a 71 cm
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Libreria
e Dimensioni 80x28x106 cm
o Colore Bianco




Scrivania con 3 cassetti in stile moderno
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COMUNE DI CASSANOQDELLEMUR

e Colore Bianco

e Dimensioni 56 x 110 x 73,5 cm 3
e Colore bianco
D

Mobile Porta Stampante con Cassetti
e Colore Nero e Bianco 3
¢ Dimensioni 100x35x65cm

Sedia pi I

edia pieghevole 50
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